Estacion de Reciclaje de Aguas Grises (ERAG®)

Acumulacidon agua reciclada:
Para descarga WC, riego zonas ajardinadas,

Agua Gris generada: y baldeo y/o limpieza exteriores.

Duchas, bafiera y lavamanos

Acumulacidén y conservacién del agua tratada:
Mediante la dosificacién de hipoclorito
sédico mantenemos las propiedades
del agua permeada hasta su punto de uso.

Filtro de sdlidos gruesos:
El objetivo es eliminar las
particulas y sdélidos de mayor
tamafio que puedan dafar la
membrana y el tratamiento.

Tratamiento Biolégico:
Oxidacion y degradacion
de materia organica mediante
la aportacion de aire alimentado
por un soplante externo.

ALMACENAMIENTO

BIORREACTOR DE MEMBRANA

Membrana de Ultrafiltracién (UF):
Separacion fisica sélido-liquida,
donde queda retenida en las paredes
de la membrana: virus, bacterias
vy pequeias particulas soélidas.
Mediante la succion de la bomba de
permeado obtendremos agua tratada
en condiciones de reutilizacion.
Cumpliendo pardmetros requeridos
en Ordenanzas Municipales
vy Real Decreto 1620/07 Anexo 1.
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